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AUDI A1 8X
A1 8X 1.2l Turbo / Diesel

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Endschalldämpfer + Adapter Endrohrvarianten

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 63 mm ✔

Hinweise
Das Verbindungsrohr VWG5/T-KAT/1.4-VB wird bei 1.4l Turbo
Modellen bis 103 KW nicht benötigt, wenn der Serienkatalysator
unten einen 2-Loch Flansch Anschluss hat. Wird der Performance
Katalysator bei 1.4l Turbo Modellen ab 110 KW montiert, wird auf
jeden Fall das Verbindungsrohr VWG5/T-KAT/1.4-VB und der
Adapter A63a-...VW benötigt.

Verwendung

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT
ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

A63-45.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
45.5 mm

50,00 CHF
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ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

A63-50.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
50.5 mm

50,00 CHF

A63-55.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
55.5 mm (für 1.4l 136KW)

50,00 CHF

SCH63
Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm

17,00 CHF

VWP6R-70E
Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 70 mm
mit Lippe

772,00 CHF

VWP6R-70T
Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 70 mm
20° schräg geschnitten

772,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.
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