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tuning i accessories for all cars

BMW 3crE90/3er E91

316d/318d / 320d Limousine(E90), Touring(E91)

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN
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VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

4 63 mm

Hinweise

Es kann nur die Komplettanlage montiert werden. Die Quattro
Anlagen kénnen nur bei Fahrzeugen ohne M-Heckschilrze montiert
werden. Der Heckschlrzen-Ansatz BMWE90-HEL ist bei Montage
der Quattro Anlagen mit zu verwenden.
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Verwendung Application
Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum The stainless steel exhaust is suitable
Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: | for the following cars:
Utilisation Utilizacién
Les échappements inox peuvent se El sistema de escape en acero
monter sur les véhicules suivants: inoxidable esta previsto para los
siguentes vehiculos:
Typ ABE-Nr./Gen.-Nr. Verkaufsbhezeichnung
Type N® série Type véhicule
Type  EEG:No Car type
Tipo Namero de serie Tipo de vehiculo
Motortyp Hubraum | Nennleistung Motortyp Hubraum | Nennleistung
Type moteur Cylindrée | Puissance nominale Type moteur Cylindrée | Puissance nominale
Engine type Capacity Nominal power Engine type Capacity Nominal power
Tipo de motor Cilindrada | Potencia nominal Tipo de motor Cilindrada | Potencia nominal
fem’) {KWimin) (em') {KWimin)
390L e1*2001/11670308*.. BMW 3
N47D20C/Diesel 1995 85/4000 || 204D4/Diesel 1995 120/4000
204D4/Diesel 1995 89/4000 || N47D20C/Diesel 1995 12014000
204D4/Diesel 1995 90/4000 | | N47D20C/Diesel 1995 130/4000
NATD20C/Diesel, 1995 100/4000 || 306D3/Diesel 2993 145/4000
NATD20C/Diesel, 1995 105/4000 || 306D3/Diesel 2993 155/4000
204D/ Diesel 1995 110/4000 || 306D3/Diesel 2993 170/4000
390X e1*2001/116%0344~.. BMW 3
ab NT 04
N47D20C/Diesel 1995 120/4000 || 306D3/Diesel 2993 170/4000
N47D20C/Diesel 1995 130/4000
3L e1*2007/46*0314*.. BMW 3er Limousine
NA7D20C/Diesel 1995 85/4000 || N47D20C/Diesel 1995 135/4000
NATD20C/Diesel 1995 100/4000 | [ N47D20C/Diesel 1995 147/4000
N47D20C/Diesel| 1995 105/4000 || NS7D30A/Diesel| 2993 150/4000
N47D20C/Diesel, 1995 120/4000
3K e1*2007/46*0315*.. BMW 3er Touring
NA7D20C/Diesel 1995 85/4000 || NA7D20C/Diesel 1995 135/4000
N47D20C/Diesel 1995 100/4000 || N47D20C/Diesel 1995 14714000
N47D20C/Diesel 1995 105/4000 || N57D30A/Diesel 2993 150/4000
N4TD20C/Diesel 1995 120/4000 )

* Finden Sie lhren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch
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PRODUKTUBERSICHT

ABBILDUNG
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BMWE9O-HE1

ROMI-G1

ART-NR / BEZEICHNUNG

BMWES87-BRKT3
Zusatzhalter fur BMWE90-BRKT1 Halter vorne links
(nur bei Facelift Modellen ab Bj. 2010 erforderlich)

BMWE90-1D
Verbindungsrohr vorne auBer Fahrzeuge mit
N47D20A/Diesel Motor

BMWE90-2AP
Verbindungsrohr Mitte

BMWE90-3/76E
Endrohrsatz mit Doppel-Endrohr RH 2 x @ 76 mm
eingerollt 20° schrag geschnitten

BMWE90-3/76T
Endrohrsatz mit Doppel-Endrohr RH 2 x @ 76 mm
20° schrag geschnitten

BMWE90-3/BRKT
Haltersatz fiir Endrohrsatz RH

BMWE90-76
Endschalldéampfer mit Doppel-Endrohr 2 x @ 76 mm

BMWE90-76E
Endschalldéampfer mit Doppel-Endrohr 2 x @ 76 mm
eingerollt 20° schrag geschnitten

BMWE90-76EQ
Endschalldampfer mit Doppel-Endrohr LH

BMWE90-76S
Endschalldampfer mit Doppel-Endrohr SLASH 2 x @
76 mm 20° schrag geschnitten

BMWE90-76T
Endschalldampfer mit Doppel-Endrohr 2 x @ 76
mm, 20° schrag

BMWE90-76TQ
Endschalldampfer mit Doppel-Endrohr LH

BMWE90-BRKT1
Halter fur Endschalldéampfer vorne links

BMWE90-BRKT?2
Halter fur Endschalldampfer hinten links

BMWE90-BRKT3
Halter fir Endschalldampfer vorne rechts (nur bei
Fahrzeugen mit N47D20A/Diesel Motor erforderlich)

BMWE90-G
Aufhangegummi fir Endschalldampfer nur bei
Fahrzeugen mit N47D20A/Diesel Motor erforderlich.

BMWE90-HE1

Heckschirzen-Ansatz, lackierfahig, mit Auschnitt
fur 2x Doppel-Endrohr, nur passend fir Fahrzeuge
ohne M-Heckschiirze [J ist bei Montage der Quattro-
Anlage mit zu verwenden.

ROMI-G1

Aufhdngegummi flr Endschalldampfer (wird 2x
benétigt). Bei Montage Quattro E oder Quattro S
zusatzlich 2x.

SCH55
Auspuffschelle Edelstahl @ 55-59 mm
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HINWEIS PREIS INKL. MWST
20,00 CHF

175,00 CHF

208,00 CHF

419,00 CHF

419,00 CHF

93,00 CHF

875,00 CHF

885,00 CHF

916,00 CHF

885,00 CHF

885,00 CHF

916,00 CHF

30,00 CHF

30,00 CHF

49,00 CHF

35,00 CHF

558,00 CHF

7,00 CHF

17,00 CHF



ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS
ScHes SCH63
@ Auspuffschelle Edelstahl @ 63-68 mm

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur fur die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag Telefon: +41 62 887 27 60
Lenzburgerstrasse 54 E-Mail: info@autex.ch
5504 Othmarsingen Web: https://tuner.ch/autex
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PREIS INKL. MWST
17,00 CHF



