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CITROEN C3 / DS3
C3 / DS3 Diesel HDI

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Endschalldämpfer plus Verbindungsrohr und
Adapter

Endrohrvarianten

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 63 mm ✔

Hinweise
Bei Diesel Modellen kann nur der Endschalldämpfer alleine montiert
werden. Zur Montage des Endschalldämpfers benötigt man neben
dem Adapter A63-...VW zusätzlich das Verbindungsrohr PG207-2!
Bei Montage des Double S Endschalldämpfers (CNC3-76T) muss die
original Heckschürze ausgeschnitten werden.

Verwendung

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

mailto:info@autex.ch
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PRODUKTÜBERSICHT
ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

A63-42.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
42.5 mm

50,00 CHF

A63-45.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
45.5 mm

50,00 CHF

A63-48.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
48.5 mm

50,00 CHF

A63-50.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
50.5 mm

50,00 CHF

A63-55.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
55.5 mm

50,00 CHF

A63-58.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø
58.5 mm

50,00 CHF

CNC3-76T
Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm
20° schräg

716,00 CHF

CNC3-90I
Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1 x Ø 90
mm

698,00 CHF

PG207-2
Verbindungsrohr hinten

239,00 CHF

SCH63
Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm

17,00 CHF
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