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JAGUAR XK8 / XKR
XK8 / XKR

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Komplettanlage Endrohrvarianten

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 54 mm

Hinweise
Eine Verwendung der Endschalldämpfer einzeln ohne
Mittelschalldämpfer ist nicht möglich. Ab den 2001-Modellen sind
die Endschalldämpfer unter Zuhilfenahme der Original-
Auspuffaufhängung NJA6790AC, der Original-Auspuffhalterung
NJA6803AD und der Original-Schraube JZS100128 zu montieren.
Diese Teile müssen beim Jaguar-Händler bestellt werden.

Verwendung

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

mailto:info@autex.ch
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ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

JAXK8-2L
Mittelschalldämpfer links

707,00 CHF

JAXK8-2PL
Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer (Dieser Artikel ist
nicht für die Nutzung im öffentlichen
Straßenverkehr zulässig � Einsatz nur für
Rennsportzwecke!) links

261,00 CHF

JAXK8-2PR
Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer (Dieser Artikel ist
nicht für die Nutzung im öffentlichen
Straßenverkehr zulässig � Einsatz nur für
Rennsportzwecke!) rechts

261,00 CHF

JAXK8-2R
Mittelschalldämpfer rechts

707,00 CHF

JAXK8-OVALL
Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr oval 120 x
80 mm links

932,00 CHF

JAXK8-OVALR
Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr oval 120 x
80 mm rechts

932,00 CHF

SCH55
Auspuffschelle Edelstahl Ø 55-59 mm

17,00 CHF

SCHCO51
Konus-Klemmschelle Ø 51 mm

76,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:
autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: https://tuner.ch/autex


