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KIA Sorento
Sorento MQ4 2.2 CRDi AWD ab Bj. 2020

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Fotogalerie Endschalldämpfer

Endrohrvariante

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 70 mm

Hinweise
Bei Diesel Modellen kann nur der Endschalldämpfer alleine montiert
werden.

Verwendung
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Hier die Montageanleitungen für die Auspuffanlage und die
Klappensteuerung!

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT
ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

AG/FB-EP
Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den
Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die
Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig �
Einsatz nur für Rennsportzwecke!) ist bei den
Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten

183,00 CHF

KIA/SORMQ4-90EP
Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2x Ø 90 mm
RH, 20° schräg, mit Lippe, ohne Abgasklappe

997,00 CHF

KIA/SORMQ4-K/90EP
Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2x Ø 90 mm
RH, 20° schräg, mit Lippe, mit Abgasklappe

1.878,00 CHF

KIACE/T-FK
Befestigungssatz

17,00 CHF

 Produkthinweise
AG/FB-EP
Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im
öffentlichem Straßenverkehr!
Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!
Funktionsweise Klappensteuerung:
Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70
km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild
entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder
automatisch.
FAQ zur Abgasklappensteuerung hier!

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

https://my.hidrive.com/share/149-r.eug7
https://my.hidrive.com/share/149-r.eug7
mailto:info@autex.ch
https://my.hidrive.com/lnk/gxiokWmI
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Der BASTUCK Importeur Schweiz:
autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: https://tuner.ch/autex


