
autex autotechnik AG

PFPRO.DE DATABASE SOLUTIONS - 03.05.2024 03:29:54 Seite 1 von 2

MAZDA Mazda RX8
Mazda RX8

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Fotogalerie Komplettanlage

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 63 mm ✔

Hinweise
Der Endschalldämpfer kann auch alleine montiert werden. Es ist
sehr zu empfehlen, das Verbindungsrohr MRX8-2 mit zu montieren,
da es fast unmöglich ist, das Originalrohr vom
Originalschalldämpfer zu trennen.

Verwendung

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT
ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

MRX8-100MI
Endschalldämpfer querliegend mit 2 Einfach-
Endrohren Ø 100 mm (im Audi TT-
Armaturendesign)

1.690,00 CHF

MRX8-2
Verbindungsrohr als Ersatz für das Serienrohr

208,00 CHF
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ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

SCH63
Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm

17,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:
autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: https://tuner.ch/autex


