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MERCEDES 190 E W201 /190 D W201
190 W201 2.5l 16V für Fahrzeuge mit Katalysator

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Komplettanlage Endschalldämpfer

Endrohrvarianten

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 63 mm ✔

Hinweise
Exklusive by: rpmdepot GmbH, Erbsengasse 2, D-34626 Neukirchen
https://rpm-depot.de/

Verwendung

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

https://rpm-depot.de/bastuck
mailto:info@autex.ch
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PRODUKTÜBERSICHT
ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

MB190/W201-2
Mittelschalldämpfer

Preis auf Anfrage

MB190/W201-2P
Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer (Dieser Artikel ist
nicht für die Nutzung im öffentlichen
Straßenverkehr zulässig � Einsatz nur für
Rennsportzwecke!)

Preis auf Anfrage

MB190/W201-48T/L
Endschalldämpfer mit 1x Doppel Endrohr Ø 48mm,
lang

Preis auf Anfrage

MB190/W201-48T/S
Endschalldämpfer mit 1x Doppel Endrohr Ø 48mm,
kurz

Preis auf Anfrage

SCH59
Auspuffschelle Edelstahl Ø 59-63 mm

17,00 CHF

 Produkthinweise
MB190/W201-2
Die Endschalldämpfer können auch alleine verwendet werden. Zur Montage wird kein Adapter benötigt!

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:
autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: https://tuner.ch/autex


