
autex autotechnik AG

PFPRO.DE DATABASE SOLUTIONS - 29.04.2024 02:05:54 Seite 1 von 2

PEUGEOT 308
308 Limousine Diesel

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Endschalldämpfer + Adapter Endrohrvariante

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 70 mm

Hinweise
Bei Diesel Modellen ist eine Verwendung der kompletten Anlage
nicht möglich. Es kann nur der Endschalldämpfer unter Verwendung
des Adapters A70-...VW montiert werden.

Verwendung

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

mailto:info@autex.ch
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PRODUKTÜBERSICHT
ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

A70-50.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 50.5 mm

55,00 CHF

A70-55.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 55.5 mm

55,00 CHF

A70-60.5VW
Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 60.5 mm

55,00 CHF

PG308/T-76E
Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm
20° schräg geschnitten mit Lippe

868,00 CHF

PGRCZ-G
Aufhängegummi für Endschalldämpfer

107,00 CHF

SCH68
Auspuffschelle Edelstahl 68-73 mm

24,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:
autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: https://tuner.ch/autex


