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SUZUKI SX4 S-Cross
SX4 S-Cross

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Komplettanlage Endschalldämpfer

Endrohrvarianten

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✔ 63 mm ✔

Verwendung
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Hinweise
Bei Diesel Modellen kann nur der Endschalldämpfer alleine montiert
werden. Zur Montage des Endschalldämpfers alleine wird lediglich
die Flanschdichtung VWG5/T-D benötigt.

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT
ABBILDUNG ART-NR / BEZEICHNUNG HINWEIS PREIS INKL. MWST

SCH63
Auspuffschelle Edelstahl 63-68mm

17,00 CHF

SUVI/LY-1
Vorschalldämpfer

422,00 CHF

SUVI/LY-1P
Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist
nicht für die Nutzung im öffentlichen
Straßenverkehr zulässig � Einsatz nur für
Rennsportzwecke!)

250,00 CHF

SUVI/LY-2
Mittelschalldämpfer

392,00 CHF

SUVI/LY-2P
Ersatzrohr Mittelschalldämpfer (Dieser Artikel ist
nicht für die Nutzung im öffentlichen
Straßenverkehr zulässig � Einsatz nur für
Rennsportzwecke!)

207,00 CHF

SUVI/LY-T90i
Endschalldämpfer mit Einfach Endrohr 1 x Ø 90 mm
LH+RH 20° schräg, mit Einsatz, mit Lippe

1.402,00 CHF

VWG5/T-D
Flanschdichtung

10,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

mailto:info@autex.ch
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Der BASTUCK Importeur Schweiz:
autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: https://tuner.ch/autex


